
ООО «ХЭНЧелябинск»

ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЙ ВРАСПЛАВЛЕННЫХ МЕТАЛЛАХ
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«ХЭН Челябинск»* - вашпартнер в областиизмерений, мониторингаи управления процессамирасплавленного металлас помощью современных,надежных и простых виспользовании датчикови сопутствующихприборов

ООО «Хераеус Электро-НайтЧелябинск» - российскоепредприятие с европейскимитехнологиями.Производственные площадкирасположены в г. Челябинск ив г. Нижний Новгород

* - входит в структуру HeraeusE lec t ro -N i te , являющейся частьюглобального технологическогохолдинга Heraeus
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Область деятельности

Профессиональнаяобластьприсутствия:от доменных печейдо МНЛЗ

О Б Л А С Т Ь Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т ИО О О « Х Э Н Ч е л я б и н с к »
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НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕТЕМПЕРАТУРЫ

ТЕМПЕРАТУРА

ОКИСЛЕННОСТЬЛитейная промышленность
Наши продукты точноизмеряют,контролируют иуправляюткритическимизначениями впроцессах литейногопроизводства

ПРОБООТБОРНИКИ

ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

РАСШИРЕННЫЙ ТЕРМИЧЕСКИЙАНАЛИЗ
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Positherm®
 Высокая точность измерениятемпературы, хорошаявоспроизводимость значений инадёжность в эксплуатациипогружных расходуемыхтермопар

 Быстро
 Точно
 Надёжно

Т Е М П Е Р А Т У Р А - Д А Т Ч И К И

Positherm® non-splash
 Дополнительная минеральнаявтулка на гильзе
 Предотвращениеразбрызгивания металла приизмерении

Multi-Stik
 Для многократного погруженияв бесшлаковые расплавы

Л И Т Е Й Н О Е П Р О И З В О Д С Т В ОЧ Е Р Н Ы Х М Е Т А Л Л О В
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Digilance V
 Портативный ручной прибордля измерения температуры
 Измерение температурырасплава до 1820ºC
 Установка мест замеров (до 8)
 500 ячеек памяти

Digitemp-E Wireless
Беспроводной прибор
 Настенное исполнение
 Подключение погружного жезлак прибору с помощью внешнегокабеля или с помощьюбеспроводной технологии(QUBE®)

Qube T
Датчик беспроводной технологииQUBE®
 Улучшенная безопасность
 Надёжность измерения
 Снижает общие затраты

Т Е М П Е Р А Т У Р А - П Р И Б О Р ЫЛ И Т Е Й Н О Е П Р О И З В О Д С Т В ОЧ Е Р Н Ы Х М Е Т А Л Л О В

Conti-Lab E
Универсальный прибор,охватывающий широкий спектрприменения:
 Одновременная фиксацияразовых и непрерывныхизмерений
 Высокая точность измерения вовремя работы
 Прочный корпус для установкив полевых условияхметаллургического цеха
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CasTemp® Foundry
Термопара для непрерывного измерения температуры вчугунолитейном ковше
 Использование беспроводной технологии CasTemp®Wireless
 Точное измерение температуры на протяжении всегопоследовательного цикла разливки вблизи с выпускнымотверстием разливочного ковша
 Измерение в реальном времени
 Отсутствие контакта со шлаком
 Высокая безопасность за счет исключения возможности контактаоператора с жидким металлом

Н Е П Р Е Р Ы В Н О Е И З М Е Р Е Н И Е Т Е М П Е Р А Т У Р Ы

CasTemp® Wireless
 Беспроводная технология
 Термопара вводится в жидкийметалл через стенку промежуточногоковша. Это исключает многиенеудобства и метрологическиепогрешности, которые имеют местопри кратковременном измерении ипри вводе термопар сверху.
 Устраняет необходимость вфиксированной прокладке кабелей
 Повышенная безопасность инадежность

Contilance®
Погружные термопары длянепрерывного измерениятемпературы в промежуточномковше. Погружаются в расплаввручную или с помощью простыхпогружных устройств.
 Contilance лучше всегоподходит для короткихпоследовательных серийразливок, точное измерениетемпературы в течение серииразливки до 10 часов

Л И Т Е Й Н О Е П Р О И З В О Д С Т В ОЧ Е Р Н Ы Х М Е Т А Л Л О В
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Celox® Foundry
Измерительная система Celox® Foundry является надёжныминструментом, который позволяет контролировать добавки магния припроизводстве чугуна с компактным графитом (ЧШГ, ЧВГ и др.)
 Активность свободного кислорода в расплаве чугуна коррелирует состепенью сферодизации графита и механическими свойствамиизделий из чугуна
 Короткое время измерения (до 12 секунд)
 Celox® Foundry применяется в разливочном ковше, что позволяетвносить корректировки перед разливкой

Celox-Lab E Wireless
Беспроводной прибор
 Измеряет и анализируетсодержание активногокислорода и температурурасплава
 Настенное исполнение
 Подключение погружного жезлак прибору с помощью внешнегокабеля или с помощьюбеспроводной технологии(QUBE®)

О К И С Л Е Н Н О С Т ЬЛ И Т Е Й Н О Е П Р О И З В О Д С Т В ОЧ Е Р Н Ы Х М Е Т А Л Л О В

Celox®
 Контроль активности кислородав сталях
 Измерение за несколько секунд
 Интегрированная термопара
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SAF & SAE
Отбор проб для расплавов чугуна и цветных металлов
 Пробоотборник адаптирован к требованиям литейного производства
 Демонстрирует идеальную структуру для анализирующегоспектрометра
 Различная конфигурация образцов (диаметр 35 мм, толщина от 4 до24 мм)

П Р О Б О О Т Б О Р Н И К И

SA
Отбор проб для сталей
 Стандартные и индивидуальныепробоотборники для всех типовстали (погружные, вакуумные,струйные)
 Обеспечивает однородный ипредставительный образец израсплавленной стали

Л И Т Е Й Н О Е П Р О И З В О Д С Т В ОЧ Е Р Н Ы Х М Е Т А Л Л О В
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QuiK-Cup®
 Отслеживание и анализ температурыостывающего и затвердевающего образца
 Доступно с теллуром для определения C,CEL, Si
 Доступно в других конфигурациях, безтеллура и серы для особых требованийприменения

Т Е Р М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З - Д А Т Ч И К ИЛ И Т Е Й Н О Е П Р О И З В О Д С Т В ОЧ Е Р Н Ы Х М Е Т А Л Л О В

 QC 4010 - без теллура; для определения %CEL и эвтектического переохлаждения в доэвтектическихчугунах.
 QC 4011 - с теллуром, для определения %СEL, %C, %Si в до- и заэвтектических чугунах спластинчатым графитом.
 QC4012 - с теллуром и серой; для определения %СEL, %C, %Si в до- и заэвтектических чугунах,обработанных магнием, с шаровидным и вермикулярным графитом.
 QC 4014 - с удвоенным теллуром; для определения %СEL, %C, %Si в до- и заэвтектических чугунахс сильной склонностью к графитизации.
 QC 4000 (стаканчик с уменьшенным объемом) - для контроля инокуляции в ЧШГ, контрольмодифицирования в ковком чугуне (могут использоваться только в сочетании с прибором Quik-Lab-Eсо специальной программой обработки кривой охлаждения MeltControl).

QC 4010: QC 4011: QC 4012: QC 4000:



11

Cov2T
 в сочетании с системой QuiK-Lab® E и с кристализационнымистаканчиками QuiK-Cup® Cov2T позволяет измерять температуруохлаждения в небольших объемах
 контролировать степень инокуляции и прогнозировать определенныемеханические свойства чугуна.
 система может быть связана с системой управления даннымиMeltControl

Т Е Р М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З - Д А Т Ч И К И П Р О Г Р А М М Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Н И Е

MeltControl
 Система управления данными измерений
 Онлайн-регистрация и отображение кривых измерений в реальномвремени
 Подключение до 32 приборов
 Сохраняет до 22 000 измерений

Л И Т Е Й Н О Е П Р О И З В О Д С Т В ОЧ Е Р Н Ы Х М Е Т А Л Л О В
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QuiK-Lab E
Беспроводной прибор
 Определяет углеродный эквивалент, содержание углерода и кремния в расплавахчугуна
 Настенное исполнение
 Подключение погружного жезла к прибору с помощью внешнего кабеля или спомощью беспроводной технологии (QUBE®)

Т Е Р М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З - П Р И Б О Р Ы

Sensor Lab Foundry
 Предлагает комплексное решение для термическогоанализа
 Использует кривые охлаждения из одноразовыхизмерительных стаканчиков QuiK-Cup®
 Рассчитывает химический состав (углеродныйэквивалент, углерод и кремний)
 Оценивает переохлаждение расплавов чугуна
 Измерения можно проводить с двух отдельных постоводновременно

Л И Т Е Й Н О Е П Р О И З В О Д С Т В ОЧ Е Р Н Ы Х М Е Т А Л Л О В


