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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕТАЛЛА
а. ХИМСОСТАВ
б. ГАЗЫ
в. ПРИГАР
г. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ
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СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
а. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ШИХТЫ,СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВКИ,ЗАЩИТА СТРУИ ОТ ВТОРИЧНОГООКИСЛЕНИЯ

б. СОБЛЮДЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВКИ,ПРОВЕДЕНИИ ДЕГАЗАЦИИ РАСПЛАВА
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СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
в. ВРЕМЯ ЗАЛИВКИ И ТЕМПЕРАТУРА МЕТАЛЛА
г. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙПРИ ФУТЕРОВКЕ ИНДУКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ, РАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ(КОЛЬЦЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТИГЛИ)ДУГОВЫХ ПЕЧЕЙ (СИГМЕНТНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯСВОДА ПЕЧИ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЧАСТИ)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕТАЛЛА
ПРОДУВКА АРГОНОМ В ПЕЧИ, В КОВШЕ

БЕТОННЫЙ СТОПОРНЫЙ ПРИПАС
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕТАЛЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВЫСОКОМУТЕРМОДИНАМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРИ ЗАЛИВКЕ(ЗУМФ, ТРОЙНИК, L-ОБРАЗНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПИТАТЕЛИ)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕТАЛЛА
ВИХРЕВЫЕ ШЛАКОУЛОВИТЕЛИ ДЛЯ МАССИВНЫХ ОТЛИВОК,

ФИЛЬТРБОКСЫ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОРМЫ /СТЕРЖНЯ
а. ГАЗОВАЯ ПОРИСТОСТЬ
б. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ, ЗАСОРЫ
в. ПРИГАР
г. НАРУШЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОРМЫ /СТЕРЖНЯСПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
а.• ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМОВОЧНОЙ ИСТЕРЖНЕВОЙ СМЕСЬЮ (ПОДБОР СВЯЗУЮЩИХ,ВЛАЖНОСТЬ СМЕСИ)
• ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗООТВЕДЕНИЯ (ВЫПОРА, ВЕНТШНУРЫ)
• ПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ЛИТНИКОВО-ПИТАТЕЛЬНОЙСИСТЕМЫ
• КОРРЕКТНАЯ ЗАЛИВКА (МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ ОТКОВША ДО ЗАЛИВНОЙ ВОРОНКИ)
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОРМЫ /СТЕРЖНЯСПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
б.• ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМОВОЧНОЙ ИСТЕРЖНЕВОЙ СМЕСЬЮ (ФИЗМЕХАНИКА)
•ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМОСТОЙКИХ ПАСТ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯПОВЕРХНОСТИ ФОРМЫ / СТЕРЖНЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯРАЗМЫВА В МЕСТАХ ПИТАНИЯ

•УДАЛЕНИЕ ПЕСКА ИЗ ФОРМЫ ПЕРЕД СБОРКОЙ МЕТОДОМПРОДУВКИ, ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПЫЛЕСОСАМИ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОРМЫ /СТЕРЖНЯСПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
в.• ПЛОТНАЯ НАБИВКА ФОРМ/СТЕРЖНЕЙ , ПРЕДОТВРАЩЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ РЫХЛОТ• ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОСТОЙКИХ ПАСТ, ОСОБЕННО В ЗОНАХТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ• ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ПРОТИВОПРИГАРНЫХ ПОКРЫТИЙИ СПОСОБА ИХ НАНЕСЕНИЯ
•ПРОСУШИВАНИЕ ФОРМ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯППП
•ПРОГРЕВ КРУПНЫХ ФОРМ ПЕРЕД ЗАЛИВКОЙ, ОСОБЕННО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХРОМИТОВОГО ПЕСКА
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФОРМЫ /СТЕРЖНЯСПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:
г.•КОРРЕКТНАЯ СБОРКА ФОМЫ ПО НАПРАВЛЯЮЩИМ
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНОВ ПРИ СБОРКЕ ФОРМ ИУСТАНОВКЕ СТЕРЖНЕЙ
• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КАРКАСОВ
• ПРИМЕНЕНИЕ ГРУЗОВ И СТЯГИВАЮЩИХПРИСПОСОБЛЕНИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ФОРМ К ЗАЛИВКЕ



www.vulkantm.cominfo@vulkantm.com
Борисов Сергей АлександровичМоб. +7-915-786-48-48borisovsa2004@mail.ru

Почтовый адрес: 300057, Россия, г. Тула, а/я 2321.Телефон/факс: (4872) 70-12-42
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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