
ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
3D ПРИНТЕРА  ZIAS BPRINT MAXI ДЛЯ РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГА 

(КОРПУС РЕДУКТОРА, КРЫШКА)

Промышленный кластер
Республики Татарстан



1. Получение чертежа детали

2. Оценка стоимости работ, согласование
стоимости ( 2 дня)
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3. Разработка 3D модели детали
4. Разработка 3D модели отливки
5. Согласование 3D модели детали, отливки (2 дня)
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6. Моделирование процесса заливки (1 день)
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7. Разработка 3D модели песчаной формы
8. Согласование 3D модели песчаной формы (2 дня)
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9. Печать песчаной формы (2 дня)
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10. Подготовка формы к заливке (сушка, покраска, сборка) (1,5 дня)
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11. Заливка (0,5 дня)
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12. Выбивка, обрубка, очистка (1 день)
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13. Контрольные операции, паспорт изделия (контроль 
геометрии, мехсвойства, химсостав) (2 дня)
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14. Сдача изделия заказчику

Общее время работ с момента получения заказа составило 14 дней 
(в том числе 4 дня на согласование)
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