
«СПЕКТРАЛЬНАЯЛАБОРАТОРИЯ»
ГРУППА КОМПАНИЙ

Санкт-Петербург. Год основания - 1992.



УСТРОЙСТВАОЧИСТКИ ГАЗОВ«ЭПИШУР-А СЛ»
СТАНКИ СПП-30И «КОРУНД-300»

Быстрый (за полминуты) и точныйанализ всех сталей, чугунов,алюминия и его сплавов, меди исплавов на её основе, цинка исплавов, титановых сплавов,никеля и его сплавов, магниевыхсплавов, кобальта, свинцаи олова, любых баббитов иприпоев.

Уникальноесемейство установокочистки газов. Почтилюбых.До любой чистоты.

Основа точного анализа -требуемая поверхностьобразцов. Для получениянужной поверхностичёрных металлов - станокКорунд,для цветных - СПП-30

МОБИЛЬНЫЙСПЕКТРОМЕТРМИНИЛАБ
НАСТОЛЬНЫЙСПЕКТРОМЕТР«МСА ГИБРИД»



РАЗРАБОТКА,ПРОИЗВОДСТВОИ ПОДДЕРЖКАПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
● Полный цикл производства.● Максимальноеимпортозамещение.● Всё оборудованиесобственной разработки.



СПЕКТРОМЕТРМСАII V5
Оптические эмиссионные спектрометры МСАпредназначены для измерений содержанияхимических элементов, входящих в состав металлов,сплавов, порошков, руд и горных пород. Обычно этоанализ металлов и сплавов на основе Fe, Cu, Al, Ti, Ni,Zn, Mg, Pb, Co, Sn. Возможны другие основы приналичии стандартных образцов.
Прибор определяет содержание примесныхэлементов от 0,0001 процента до 50 процентов.
Время измерения 27 секунд.



ХАРАКТЕРИСТИКИМСАII V5
Спектральный диапазон, нм 178-408, опционно 410-770.
Обратная линейная дисперсия 0,8 нм/мм.
Электропитание 220 В, 50 Гц. Возможна работа от 180 до 260

В.Потребляемая мощность неболее - в режиме ожидания- в режиме измерения
100 В · А
1 000 В · А

Расход аргона, л/мин, не более:в режиме измеренияв режиме ожидания 4 л/мин
0,1 – 0,5 л/мин

Условия эксплуатации:- температура, °С- атмосферное давление, кПа- относительная влажность приТ=25°С

От +10 до +35
От 84,0 до 106,7
Не более 80 %

Габариты и вес 400*530*708 мм; 53 кг.



СПЕКТРОМЕТРМСА ГИБРИД
Опция «Гибрид» включает пистолет-зонд дляанализа крупных изделий без отрезанияобразца.Особенности спектрометров серии МСА
1. Высокое качество анализа обусловлено большой оптикой (500мм).2. Термостатирование оптики даёт ряд преимуществ, вчастности, реже проводится рекалибровка. Корректормощности гарантирует устойчивость к колебаниям сети вшироких пределах.3. Единая калибровка на все марки стали. Простой и быстрыйпереход к другой основе даёт экономию времени при анализеразных образцов.4. База марок стали, чистых металлов и сплавов.Автоматическое определение марки по результату анализа.



СПЕКТРОМЕТРМСАII V5
Особенности МСА (продолжение)
5. Инновационный алгоритм В.А. Ловцюса для учетаэффекта разбавления основы и влияния третьихэлементов обеспечивает надежный анализвысоколегированных сплавов (с содержаниемлегирующих элементов до 50%). Даёт большойэкономический эффект при выплавке сложныхсплавов.
6. Программное обеспечение позволяет провестидистанционную диагностику прибора.



МСАС ВОЗДУШНЫМШТАТИВОМ

Анализ порошков, стружки, геологическихпроб, крупных образцов и образцовсложной формы в искровом и дуговомразряде.Анализ следовых содержаний.



СПЕКТРОМЕТРМСАII V5
Спектрометр в литейном цехе позволяет:
- подготавливать шихту при переплаве,
- получать оперативную информацию о составе металла в печии влиять на процесс плавки,
- выплавлять металл в точном соответствии с марочнымсоставом,
- экономить дорогостоящие легирующие элементы за счётплавки на нижних границах,
- предотвращать потери материалов, электроэнергии итрудозатрат при заливке или обработке немарочного металла.


